
水田用自動給水機 
  

 

 

  

 

北菱電興㈱製Aquaport（アクアポート）は稲作の水管理を省力化する水田用自動給水機

です。 

 

特 徴 

手頃な価格 

水管理に必要な機能に絞り込み、手ごろな価格を実現しました。 

手軽に設置 

小型で軽量のため設置の負担が少ないです。 

塩ビ管（VU管100A）に接続し、水位センサーの位置を調整します。 

安定した水管理 

 ゲートが開閉することで給止水する、シンプルな構造です。 

 止水部分には柔軟な素材を使用しているため、 

止水時に小石や草などの異物の影響を受けにくくなっています。 

天候に左右されない 

IP65 相当の防水防塵性を確保。 

さらに単一電池４本による駆動のため天候に関係なく安定して動作します。 



 
 

技術仕様 

寸法  高さ 424mm 幅 234mm 奥行 187mm 

重量  5.5kg（電池込み） 

水位落差 1m以下 

防水性  IP65 相当 

使用温度範囲 10℃～40℃ 

接続管  塩ビ管（VU管 100A） 

稼働時間 １日１回動作ｘ6ヵ月相当（＠温度 25℃） 

電源  単一電池４本 

水位センサー 上限用・下限用センサー各１個 

 

＜ご質問・ご用命はこちら＞ 

 

 

〒335-0001 埼玉県蕨市北町 2-19-2 ハイツニューエイト 110 号室 

Tel：050-7118-3111 ／ Fax：048-611-9749 

E-mail： info@umetaniinc.co.jp 

URL： http://www.umetaniinc.co.jp/ 
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